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SELECCION DEL TIPO DE CABLE PERMITIDO

Para iniciar un Célculo desde el principio podemos hacerlo a través del Mend Archivo en donde
disponemos de las opciones para crear un nuevo Célculo o buscar los que ya previamente
hubiéramos guardado. Podemos realizar célculos de Baja y Media Tensién y ademas contamos con
la posibilidad de que los de Baja Tension se puedan efectuar de forma simplificada, en los cuales el
sistema no considera diversos factores como el cortocircuito o la correccién por condiciones
diferentes a las de referencia.

Para realizar un Célculo el Sistema nos va guiando en las diversas pantallas y opciones que
debemos seleccionar haciendo intuitivo el manejo del mismo. En primer lugar debemos seleccionar
el Tipo de Instalacion (Aérea, Subterrénea, etc.) y el tipo de red: CC2C,CA2C,CA3C o CA4C. Como
vemos en la imagen contamos con varias posibilidades de instalacion en combinacién con el Tipo
de Red. Los botones indicativos son explicitos en cuanto a su funcién ya sea para continuar,
cancelar o regresar entre pantallas segin vayamos avanzando con el Célculo. Asimismo sobre el
borde izquierdo de la pantalla el Sistema nos muestra un mapa de las pantallas que fuimos
pasando para saber la ubicacién en el proceso del Calculo.
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Luego debemos seleccionar las Condiciones de Utilizacion para la instalacion que vamos a
comprobar. Como vemos disponemos de varios parametros para indicarle al Sistema como seran
las condiciones en las cuales operara la Instalaciéon y que personas o lugares juegan su papel en la
misma. De acuerdo a todas estas combinaciones el Sistema nos va a mostrar que cables cumplen
con dichas condiciones. Para los Calculos con cables de Media Tension esta pantalla es ignorada.

Seleccidn tipo de instalacién v red

| [Condiciones de uiilzacion

Condiciones de evacuacion ante una emeigencia
[Baia densidad de acupacion v condiciones Faciles de evacuacion

Naturaleza d los materiales procesados o almacenadas

|Riesgos insignificantes

Materizles de construccin

[Ho combustivles fromnal) |
Proyecto de edificios Presencia de agua
|Riiesgos despreciables | |Despreciable |

Son personas nomales u ordinarias, no instiuidas en temas elécticos.
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Luego de acuerdo al Tipo de Instalacién elegido el Sistema nos presenta una serie de
opciones referidas a la instalacién en particular. Como vemos en la figura éstas varian si
son para una instalacion subterranea o aérea por ejemplo.

Seleccidn tipo de instalacién v red

Condiciones de utiizacion

~ Cafierfas embutidas ¢ Canalizaiones intsrores a la vista ¢ Instalacién sobre cislonaso suspendida /
T Instalacion en blagues alvenlados

= lnstalaciones en aiig

 Instalacién en montantes

 Instalacién subterrdnea
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Con todos estos datos el Sistema ya nos muestra los cables que cumplen con todos los
filtros indicados. Podemas ver las fotos y descripciones de los cables a medida que
vamos clickeando sobre cada uno de ellos.
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Seleccién tipo de instalacién y red
Condiciones de utiizacidn
Instalacion inmushles
Instalaciones en aire

|5 eleccitn ded tipo de cable.

_{

é Cable Conductor | Fases Tension =]

AFXL AFUMEX 1000 AFYC COBRE 1 1000 |
£FRA AFUMEX 1000 AFX COBRE 4 1000
AFXIE AFUMEX 1000 AFX COBRE 4 1000
SHY1A SINTEMH S ALUMNO 1 1100
SHVAA SINTEMAX SX ALUMING 4 1100
SINTEMAY SX ALUMINO 4 1100
SINTEMAX SX COBRE 1100

[Conductores de cobre electroliico 6 sluminio graco sléctri
sein IRAM M - 250 & IRAM 2176, respectivamente; de
forma redanc (flexiole “Clase 5' 0 compacta “Clase 2*) y
sectorial ( "Clase 2' ) para cabies tripolares v tripolares can
neutro con secciones superiores alos 50 mm?, aptos para
70" C dle temperaturs méima en el conductar en servicia | =
continuo, aislados con PYC especisl; material extruido o
encintado o higroscapico, colocado sobre las fases
reunidas v Cablesdas; eventusl proteceion mecsrica o
biindaje (hijo pedidn) y envolura exterior de PYE ecoldgico
Para tensitn de servicio de 0,6/1,1 kY. Biaborados seqin
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