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CALCULO DE LA SECCION

Segun sean los filtros elegidos y el tipo de cable e instalacion el Sistema nos presentara
diferentes formas de agrupamiento para que elijamos la que corresponde a nuestra
instalacion. Asimismo al costado de cada imagen de los agrupamientos se incluye una
breve descripcién del mismo.

Seleccién tipo de instalacisn y red

Condiciones de utiizacidn

Instalacian inmuebles

Instalaciones en aire

|| Seleccidn del tipo de cable.

Tipo de ai il i6n Obtenida por

Datos de la carga Session selscoionada %8 Fresin sacitn [l - acruaczan | ‘
|| Eleceidn de la canfiguracicn CEI: comiente de circulacin en el canductor, valar eficaz (nclupendo el conterido américal r}
T Ch: conlient admisible por &l conductor, considerando temperatura, condicionss de instalacitr y cables en
paralelo [de corresponder, expresada en A

CTR: caida de tensién en régimen pemanente, considerando la longitud del conductor, expresado en % de
la tensidn de slimentacidn / Iinea.
CTA: caida de tensién durante transitorio de anranque, considerando la longitud del conductor, expresads
en % de la tensién de alimentacion / Iinea.
C2CE: Seccidn minima de conductor requerida para satisfacer las solicitaciones 2 que se ve sometido
duranite un corto circuits, consideranda las carrerte de falla de la red v el iempo de despeje de las
proteceiones.expresada en mi.
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eficaces con su contenidn aménico, las caidas de tensién en régimen y durante transitorios de
arnanque, la veificacion al corto circuto segiin datos disponibles y las seceiones mirimas mpuestas

Paiala defeminacien de las secciones admisibles el progiama ha tenido en cuenta las corientes | &)
=
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Con todos estos datos el Sistema calcula la Seccién Optima junto a dos secciones cercanas
hacia arriba y abajo (y la Seccion de Neutro si correspondiera) indicandonos ademas en
que se basé para obtener la misma. Ademas contamos con la posibilidad de ingresar el
precio de cada seccion para después realizar el Célculo de Eficiencia Energética.
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| Instalacion inmuebles  Tension de v
Instalaciones en aire

Seleccidn del tipo de cable...

| Tipo de alimentacidn Datos de la carga

Datas de 2 carga Factar de potencia

Eleccidn de la configuracisn.. \Motor eléctica - | | o
: 5 La caiga es generadora de arméricas | - | HNo ﬁ' A
Céleula seccisn I
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Informe de dates
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