CABLES & SYSTEMS
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SELECCION DEL TIPO DE ALIMENTACION

Una vez seleccionado el cable debemos ingresar los datos correspondientes al Tipo de
Alimentacion.
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© Tipo de alimentacidn |

Seleccion lipo de instelacion v red |
Tensin de red - Tension de linea (V.]

CH2 ©24 O 10 EE C 380 C Ona a

Sistema de neutro

Condiciones de utiizacian
Instalacifn inmuebles

Instalaciones en aire

T puesto aliena & T neutio dislado =)
Seleccitn del ipo de cable
Tipo de proteccidn
» - . m B =
Tipa de alimentacién  Fusible "Tipo Diszed” & Fusble "Tipo NH" ¢ Intemuptor automético =]
Cartente nominal de la proteccin 004 [
Capacidad de ruptura o pader de catle de la proteccién [3 EITRE
Conente de cartacisito tifssico de la rad
" Desconosido & Yalor [15 B
Conente de cortocicuito manofsico de la red
" Desconocido & alor [05 B

Tiempo de actuacisn de la proteceién [ms.)
" Desconocido ¢ 50 @ 100 ¢ 200 € 300 € 400 ¢ Oho 2

&

GRRYSMIAN Di Cab 2.0

A partir de estas pantallas si queremos saber a que se refiere algin dato podemos clickear
en el icono de ayuda y el Sistema nos acercard informacién acerca del item sobre el cual
tengamos dudas.
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de utilizacion

wubteranea

— Siztema dr neutin

»! tipo de cable.
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—Tenzion de Red - Tenzion de Linea

Tension de fase. de linea o de alimentacion_E zta expresada en Yolts p
ziztema de alimentacion elegido los rangos warian:

En cazo de elegir CC2C los valorez presentadoz son: 12,24 _32 48 60_8I
y el walor por defecto ez 220 Yoltz.

En cazo de elegir CA2C los valorez presentadoz son: 12,24 48 220, 380
defecto ez 380 Volts.

En cazo de elegr CC3C o CAAC los valores presentados son:
220.380,2400,6600,13200,33000 y el valor por defecto ez 380 Volts.
El rango permitide va de 12 a 33000 Yolts.
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En algunas ocasiones si no conocemos determinados valores podemos dejar que el
programa los calcule. En esos casos el mismo nos indicard mediante un mensaje como es
que son adoptados dichos valores.
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